
PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

POZNÁMKY

- KÓTOVANÉ V METROCH

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA,

- ZHOTOVITEĽ  SI  PRED  ZAČATÍM  VÝKOPOVÝCH  PRÁC  NA  VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ  PREKONTROLUJE  UMIESTNENIE

  ZABUDOVANÝCH  A  OSADENÝCH  JESTVUJÚCICH  INŽINIERSKYCH  SIETÍ,  ABY NEDOŠLO K  ICH  POŠKODENIU A ZABEZPEČÍ

  ICH VYTÝČENIE !

- ZAKRESLENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ JE INFORMATÍVNE, NAKOĽKO NEBOL POSKYTNUTÝ

  SKUTKOVÝ STAV ZABUDOVANÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ !

- VŠETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLÁSIŤ A KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM. ZA PRÍPADNÉ ZMENY , KTORÉ BUDÚ VYKONANÉ

  PRI REALIZÁCII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDÁ ZHOTOVITEĽ DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBÍ

  PODĽA STN 73 6005 !

- ROZMERY V PROJEKTE JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE !

CESTA II. TRIEDY

OCHRANNÉ PÁSMA:
OBJEKT: OCH. PÁSMO:

25m od osi vozovky

KANALIZAČNÉ POTRUBIE  DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ

10m od krajného vodiča

1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ 1,0m od krajného vodiča

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15m od osi vozovky

CESTA III. TRIEDY 20m od osi vozovky

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území 1,0m od plynového vedenia

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ 1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ 1,0m od osi kábla

PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

PLYNOVÉ VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia

POZNÁMKY

DOPRAVNÁ ZNAČKA

VRSTEVNICE

VÝŠKOVÝ BOD

LEGENDA:

BETÓNOVÝ STĹP

JESTVUJÚCA ZELEŇ- STROM

DREVENÝ STĹP

LAMPA VEREJNÉHO OSVETLENIA

PÔVODNÉ  KONŠTRUKCIE A TERÉN

PODZEMNÉ PLYNOVÉ VEDENIE STL /SPP/

NADZEMNÉ NN VEDENIE

STUDŇA

PODZEMNÝ HYDRANT

KANALIZAČNÁ ŠACHTA

VODOVODNÉ ŠUPATKO

PLYNOVÉ ŠUPATKO

ULIČNÁ VPUSŤ

NADZEMNÉ OZNAM. VEDENIE

NOVÉ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE SO 101

KATASTRÁLNA MAPA REGISTRA C

KATASTRÁLNA MAPA REGISTRA E

GIRALTOVCE

BARDEJOV
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ROZŠÍRENIE VOZOVKY š=0,50m
MEDZI CHODNÍKOM A CESTOU

KM 0,000-0,025 CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25(26)

CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY

CESTNÝ OBRUBNÍK PRIAMY 10x25

CESTNÝ OBRUBNÍK PRIAMY 10x20

KM 0,025-0,153 83 OBRUBNÍK CESTNÝ SKOSENÝ 15x25/26/
+PRIDLAŽBA 25x50x8 DO BET.LÔŽKA- VYTVORENIE ODVODŇOVACIEHO PÁSIKA

km
 0
,15

3 
83

SPEVNENÝ VJAZD

SPEVNENÝ VJAZD
SPEVNENÝ VJAZD

OBRUBNÍK NALEŽATO

KM 0,155-0,290 CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25(26)

KM 0,154-0,206 PREFA PRIEKOPA  Z PRÍDLAŽBY
2x50x50x8+25x50x8 DO BET. LÔŽKA

km
 0,
20
5 9

9

ROZŠÍRENIE VOZOVKY š=0,25m
MEDZI PRIDLAŽBOU A CESTOU

ASFALTOVÝ VJAZD
MEDZI CHODNÍKOM A CESTOU

ASFALTOVÝ VJAZD
MEDZI CHODNÍKOM A CESTOU

SPEVNENÝ VJAZD
OBRUBNÍK NALEŽATO

POROROŠT PONAD PRIEKOPU 1,0x4,0m
TRIEDA ZAŤAŽENIA D400

POROROŠT PONAD PRIEKOPU 1,0x4,5m
TRIEDA ZAŤAŽENIA D400

ASFALTOVÁ ZASTÁVKA

SPEVNENÝ VJAZD
OBRUBNÍK NALEŽATO

SPEVNENÝ VJAZD
OBRUBNÍK NALEŽATO

SPEVNENÝ VJAZD
OBRUBNÍK NALEŽATO

SPEVNENÝ VJAZD
OBRUBNÍK NALEŽATO

ÚPRAVA ZJAZDU
ŠTRKODRVINA 6,0x2,0x0,5m

ÚPRAVA ZJAZDU
ŠTRKODRVINA 5,5x2,0x0,5m

ÚPRAVA ZJAZDU
ŠTRKODRVINA 4,0x2,0x0,5m

ÚPRAVA ZJAZDU
ŠTRKODRVINA 6,0x2,0x0,5m

BODOVÁ ULIČNÁ VPUSŤ 500x500
S LAPAČOM NEČISTÔT

NAPOJENÁ NA VSAKOVACIU JAMU

VSAKOVACIA JAMA cca 4,8x1,6x1,0m

BA
RD

EJ
OVGIRALTOVCE

KM 0,101 00-0,148 20
PREKLÁDKA OPLOTENIA dĺ.47,2m
NIE JE SÚČASŤ TOHTO PROJEKTU

CESTNÝ OBRUBNÍK PRIAMY 10x25

CESTNÝ OBRUBNÍK PRIAMY 10x25

KM 0,025-0,153 83 OBRUBNÍK CESTNÝ SKOSENÝ 15x25/26/
+PRIDLAŽBA 25x50x8 DO BET.LÔŽKA- VYTVORENIE ODVODŇOVACIEHO PÁSIKA

DÁTA TRASY OS CHODNÍKA - SEGMENTY

ČÍSLO

Priama 1

K1

Priama 9

K9

Priama 10

K2

Priama 2

K3

Priama 3

K4

Priama 4

K5

Priama 5

K6

Priama 6

K7

Priama 7

K8

Priama 8

DĹŽKA

18.74

9.24

11.16

10.86

10.60

28.88

3.09

29.81

5.15

5.48

9.55

4.60

2.68

7.05

10.36

19.50

34.98

12.50

55.77

POLOMER

Nekonečno

250.00

Nekonečno

150.00

Nekonečno

130.00

Nekonečno

110.00

Nekonečno

20.00

Nekonečno

20.00

Nekonečno

20.00

Nekonečno

50.00

Nekonečno

200.00

Nekonečno

PARAMETER A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZAČIATOK

km 0,00000
X=-243492.43
Y=-1193019.14

km 0,01874
X=-243478.03
Y=-1193031.13

km 0,02798
X=-243471.04
Y=-1193037.18

km 0,03914
X=-243462.73
Y=-1193044.63

km 0,05000
X=-243454.92
Y=-1193052.17

km 0,06060
X=-243447.56
Y=-1193059.81

km 0,08949
X=-243429.99
Y=-1193082.65

km 0,09258
X=-243428.38
Y=-1193085.29

km 0,12239
X=-243416.56
Y=-1193112.55

km 0,12753
X=-243415.17
Y=-1193117.51

km 0,13301
X=-243414.42
Y=-1193122.92

km 0,14256
X=-243414.42
Y=-1193132.47

km 0,14716
X=-243414.95
Y=-1193137.03

km 0,14985
X=-243415.56
Y=-1193139.64

km 0,15689
X=-243418.33
Y=-1193146.08

km 0,16725
X=-243424.03
Y=-1193154.73

km 0,18675
X=-243437.62
Y=-1193168.54

km 0,22173
X=-243466.52
Y=-1193188.25

km 0,23423
X=-243477.07
Y=-1193194.96

KONIEC

km 0,02
X=-243478.03
Y=-1193031.13

km 0,02798
X=-243471.04
Y=-1193037.18

km 0,04
X=-243462.73
Y=-1193044.63

km 0,05000
X=-243454.92
Y=-1193052.17

km 0,06
X=-243447.56
Y=-1193059.81

km 0,08949
X=-243429.99
Y=-1193082.65

km 0,09
X=-243428.38
Y=-1193085.29

km 0,12239
X=-243416.56
Y=-1193112.55

km 0,13
X=-243415.17
Y=-1193117.51

km 0,13301
X=-243414.42
Y=-1193122.92

km 0,14
X=-243414.42
Y=-1193132.47

km 0,14716
X=-243414.95
Y=-1193137.03

km 0,15
X=-243415.56
Y=-1193139.64

km 0,15689
X=-243418.33
Y=-1193146.08

km 0,17
X=-243424.03
Y=-1193154.73

km 0,18675
X=-243437.62
Y=-1193168.54

km 0,22
X=-243466.52
Y=-1193188.25

km 0,23423
X=-243477.07
Y=-1193194.96

km 0,29
X=-243525.02
Y=-1193223.43

VÝKAZ VÝMER SO 101-00:

285,6m2

-BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  hr.60mm
-PIESKOVÝ PODSYP              hr.30mm
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC     hr.250mm  STN EN 13285

-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;II CA 45/80-75; 50mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 P;II CA 45/80-55; 70mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             180mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC                       250mm  STN EN 13285

56,8m2

290,0m

293,0m

180,0m2

-BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA        hr.80mm
-PIESKOVÝ PODSYP                    hr.30mm
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10 hr.150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC           hr.250mm  STN EN 13285

43,2m2

8,5m2

52,0m
-PRÍDLAŽBA 2x50x50x8+25x50x8
-BETÓNOVÉ LÔŽKO hr.150mm
/V MIESTE VJAZDOV SPEVNENÉ NA 250mm/

1 ks
-

 NA VSAKOVACIU JAMU dĺ. 6,0m

1 ks

128,8m

AUTORIZAČNÁ PEČIATKASADA ČÍSLO
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FORMÁT:

DÁTUM:

MIERKA:

Č.ZAKÁZKY:

PODPIS

PROFESIA: -

ČÍSLO VÝKRESU:

10xA4

DSP

37/2019

NOVEMBER/2019


