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TECHNICKA SPRAVA
k navrhu doc¢asné dopravné znacky

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby: CHODNIK PRI CESTE 111/3533 V OBCI BREZOV
Cislo komunikécie: cesta llll. triedy €. 111/3536 km 4,343-4,633

Okres: Bardejov

Kraj: Presovsky kraj

Katastralne uzemie: Brezov

Druh stavby: novostavba chodnika

Stavebnik (objednavatel Obec Brezov

projektovej dokumentacii):  Obecny urad ¢.21 087 01 Giraltovce

Spracovatel PD: MALSTATIS s.r.o.

Sabinovska 18
080 01 Presov
Zodpovedny projektant: Ing. Lubo$ Maslej

2. NOVOSTAVBA CHODNIKA A NAVRHOVANE DOCASNE DOPRAVNE ZNACKY:

Cielom vystavby je zabezpecenie vhodnych podmienok na bezpecny a pohodiny pohyb
pesich v obci Brezov ako aj ako aj zvySenie bezpecnosti dopravy v obci. Vystvbou chodnika popri
ceste 111/3533 v obci Brezov v km 4,343-4,633 si vyZiada presmerovanie dopravy.

Cesta 111/3533 je v danom useku dvojpruhova komunikacia Sirky cca 6,00 m + nespevnené
krajnice. Po€as stavebnych prac déjde k zuzeniu profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdny pruh.
Cestna doprava bude obojsmerne vedend v jednom jazdnom pruhu (minimalnej Sirky 2,75m)
s upravenou prednostou jazdy.

Vystavba chodnika je navrhnutid v celkovej dizke 290,0m. Realizacia bude realizovana po
Usekoch podla moznosti dodavatela stavby.
Navrhujeme tento postup stavebnych prac:
1. po osadeni dopravného znacenia a zabezpeceni pracoviska zabranami stavebné prace
budu prebiehat v favom jazdnom pruhu a doprava bude vedena v pravom jazdnom pruhu
(s upravenou prednostou a s vyuzitim do¢asného dopravného znacenia, na zaklade
dizky zaberu bude vyuzita svetelny signalizacia).
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Dopravné znacenie pocas rekonstrukcie musi vyhoviet Zasadam pre pouzivanie prenosného
dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach, schvalenymi MDPaT SR (schéma
Dopravného znacenia, pozri graficka priloha) a Vyhlaske MV SR ¢.9/2009 Z. z. o pravidlach
premavky na pozemnych komunikaciach.

Pracovisko bude zabezpe&ené ochrannymi zébranami. Pozdizne uzavery budu tvorit smerové
dosky s odstupom max. 5 m (odpori¢ame pouzitie beténovych zvodidiel).

Pri BOZP na pozemnych komunikéciach je potrebné dodrzat §4 zakona 9/2009 Oznacovanie
osoby vykonavajlcej prace na ceste.

Po ukonéeni vystavby sa do¢asné dopravné znacenie odstrani.

V Luboticiach  november 2019 Ing. Lubo$ Maslej
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