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RVINA 6,0x2,0

JAZD
LEZATO

A UL@A VPUST 500X500
S LAPACOM NECISTO
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/ ¢isto | L POLOMER | PARAMETER A ZAGIATOK \ KONIEC
km 0,00
Priamal | 18.74 NekoneZno . X=-243L9773
Y=-1193019.14
km 0,01874 km 0,027
K1 9.24 250.00 . X=-243478.03 X=-243L71.0
Y=-1193031.13 Y=-1193037.18
km 0,02798 Km0, 04
Priama9 | 1116 NekoneZno B X=-243471.04 X=-243462.73
Y=-1193037.18 Y=-1193044 63
km 0,03914 km 0,05000
K9 10.86 150.00 B, X=-243462.73 X=-243454.92
Y=-1193044 63 Y=-1193052.17
km 0,05000
Priama 10 10.60 Nekonecno - X=-243454.92
Y=-1193052.17
km 0,06060 km 0,08949
K2 28.88 130.00 B, X=-243L4756 X=-243429.99
Y=-1193059.81 Y=-1193082.65
km 0,08949 km 0,09
Priama2 | 3.09 NekoneZno . X=-243429.99 X=-243428.38
Y=-1193082.65 Y=-1193085.29 p
km 0,09258 km 012239
K3 29.81 110.00 B, X=-243428.38 X=-243416.56
Y=-1193085.29 Y=-1193112.55
km 0,12239 km 0.13
Priama3 | 515 NekoneZno B, X=-243416.56 X=-243415.17
Y=-1193112.55 Y=-1193117
km 0,12753 km 0,13301
Ki 5.48 20.00 . X=-243415.17 X=-243414 42
Y=-1193117.51 Y=-1193122.92
km 0,13301 km 0.1k
Priamad | 955 NekoneZno B X=-243414 42 X=-243414 42
Y=-1193122.92 Y=-1193132.47
km 0,14.256 km 014716
K5 4.60 20.00 . X=-243414 42 X=-243414.95
Y=-1193132.47 Y=-1193137.03
km 014716 km 0.15
Priama5 | 2.68 NekoneZno - X=-243414.95 X=-243L15.56
Y=-1193137.03 Y=-1193139.64
km 0,14985 km 0,15689
Ké 7.05 20.00 B, X=-243415.56 X=-243418.33
Y=-1193139.64 Y=-1193146.08 "<
km 0,15689 km 0.17
Priama 6 | 10.36 NekoneZno . X=-243418.33 X=-243424.03
Y=-1193146.08 Y=-1193154.73
km 0,16725 km 018675
K7 19.50 50.00 B, X=-243424 03 X=-243437.62
Y=-1193154.73 Y=-1193168.54
km 0,18675 km 0,22
Priama7 | 3498 | Nekonetno B, X=-243437.62 X=-243466.52
Y=-1193168.54 Y=-1193188.25
km 0,22173 km 0,23423
K8 12.50 200.00 . X=-243466.52 X=-243477.07
Y=-1193188.25 Y=-1193194 96
km 0,23423 km 0,29
Priama8 | 5577 | Nekonetno . X=-243477.07 X=-243525.02
Y=-1193194.96 Y=-1193223 43
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. UPRAVA ZJAZDU

km 0,273 92

STRKODRVINA %,0x2,0x0.50

e

CESTNY OBRUBNI

K PRIAMY 10x25

\MEDZI CHODNIKOM

ASFAL

VY WJAZD

CESTOU

km 0,250 00

km 0,217 57

BARDEJOV

ROZS

iyENIE VOZOXKY £=0,50m
MEDZ CHODNiKgM/A CESTOU

. u\
&

CHODWIK 70 ZAMKOVEJ

LAZBY

AN

\ MEDZI

SPEYNENY VJAZD \

OBRUBNIK™ALEZATO

KM 0,101 00-0,148 20

NIE JE SUCAST TOHTO PRO

PREKLADKA OPLOTENIA di.47,2p

U

T
@
QA
2
o

LTOVY VJAZD

A CESTOU
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TRIEDAZATAZENIA DAO\

155-0,290 CESTNY OBRUBNIK SKOSENY 15%75(26 1

0,154 0206 PREFA PRIEKOPA Z PRIDLAZBY /\
2x50x50x8+25x50x8 D0 BET. LOZK

/

KM 0,025-0,153 83 _OBR‘UBN]K CESTNY SKQSENY 15x25/26/

+PRIDLAZBA 25%50x8 DO BET.LOZKA<"VYTVORENIE_QBYODNOVACIEHO PASIKA

ROZSIRENTE VOZOVKY £=0,25m
MEDZI PRIDLAYBOU A CESTOU

g6l

POZNAMKY

68€

HF

ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNIKU

285 6m’

-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm

-PIESKOVY PODSYP

-STRKODRVINA $D 315(45) G

hr.30mm

hr.250mm STN EN 13285

ZAMKOVA DLAZBA

V MIESTE VJAZDOV

56,8m?

-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.80mm

-PIESKOVY PODSYP

hr.30mm

~CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM (g, hr.150mm
-STRKODRVINA $D 315(45) G hr.250mm

STN EN 14227-1
STN EN 13285

UPRAVA VOZOVKY PRI NAPOJENT NA
NOVY CHODNIK £=0,5m + AUTOBUS

180,0m’

-ASFALTOBETON
_SPOJOVACT POSTREK
-ASFALTOVY BETON
-INFILTRACNY POSTREK

AC 11 0;ll CA 45/80-75; 50mm  STN EN 13108-5

PS, (BP 0,5 kg/m,
AC 16 P;ll CA 45/80-55;
Pl; 0,70 kg/m?

-CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM gy
-STRKODRVINA $D 315(45) G

STN 73 6129:2009
70mm  STN EN 13108-1

STN 73 6129:2009
180mm ST EN 14227-1
250mm STN EN 13285

—
= . |STRKODRVA ZJAZDOV hr.0,50m l+3,2m2
X XXX . . . 2
X KKK
%%%g?&‘ POROROST TRIEDA ZATAZENIA D400 | 8,5m
PREFABRIKOVANA PRIEKOPA 52,0m
-PRIDLAZBA 2x50x50x8+25x50x8
-BETONOVE LOZKO hr.150mm
/V MIESTE VJAZDOV SPEVNENE NA 250mm/
D4 [uuina veust sooxsoo 1 ks
S LAPACOM NECISTOT
_PRIPOJKA DN150 NA VSAKOVACIU JAMU di. 6,0m
VSAKOVACIA JAMA cca 16x4,8x1.0m |1 ks
= |CESTNY OBRUBNIK SKOSENY 15x25(26) | 290,0m
= |CESTNY OBRUBNIK 10x25 293,0m
ODVODNOVACI PRUZOK Z PRIDLAZBY
25x50x8 DO BET.LOZKA 128,8m

LEGENDA:
NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 101 O | DREVENY STLP
—| POVODNE  KONSTRUKCIE A TEREN O |PLYNOVE SUPATKO
T | KATASTRALNA MAPA REGISTRA C O | voDOVODNE SUPATKO
| KATASTRALNA MAPA REGISTRA E () |PODZEMNY HYDRANT
—— | VRSTEVNICE [ STUDNA
43829 | vYSKoVY BOD () | KANALIZACNA SACHTA
§  [LAMPA VEREINEHO OSVETLENIA =& |ULICNA vPUST

DOPRAVNA ZNACKA

.

NADZEMNE 0ZNAM. VEDENIE

JESTVUJUCA ZELEN- STROM

e ey == ]

NADZEMNE NN VEDENIE

gy
&
=

BETONOVY STLP

PODZEMNE PLYNOVE VEDENIE STL /SPP/

- KOTOVANE V METROCH

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA,

- ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE
ZABUDOVANYCH A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETi, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPECI

ICH VYTYCENIE !

- ZAKRESLENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETi JE INFORMATIVNE, NAKOLKO NEBOL POSKYTNUTY
SKUTKOVY STAV ZABUDOVANYCH INZINIERSKYCH SIETI !

- VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUDU VYKONANE
PRI REALIZACII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI

PODLA STN 73 6005 !

- ROZMERY V PROJEKTE JE NUTNE PRISPOSOBIT REALNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE !

OCHRANNE PASMA:

OBJEKT:

0CH. PASMO:

CESTA I. TRIEDY

50m od osi vozovky

CESTA Il. TRIEDY

25m od osi vozovky

CESTA lll. TRIEDY

20m od osi vozovky

MIESTNE KOMUNIKACIE

15m od osi vozovky

KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm

1,5m od vonkajSieho obrysu

VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm

1,5m od vonkajSieho obrysu

ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV)

10m od krajného vodita

ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE

1,0m od krajného vodicta

ELEKTRICKE VEDENIE do 110kV PODZEMNE

1,0m od osi kabla

TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY

1,5m od osi kabla

TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY

1,5m od osi kabla

PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi

1,0m od plynového vedenia

PLYNOVE VEDENIE DO DN 200

4,0m od plynového vedenia

8,0m od plynového vedenia

PLYNOVE VEDENIE DN 201-500

REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS
SADA GiSLO AUTORIZACNA PECIATKA
DATUM MENO PODPIS r
VYPRACOVAL: 11/2019 ING. L. MASLEJ qd STATIS
KONTROLOVAL: 11/2019 ING. L.MASLEJ Sabinovska 18, Presov
, tel.: 0908 927 297
ZODP.PROJEKTANT: 11/2019 ING. L.MASLEJ mail : malstatissro@gmail.com
MIESTO : k.(. Brezov FORMAT: |10xA4
INVESTOR: Obec Brezov, Obecny urad ¢.21, 087 01 Giraltovce DATUM: NOVEMBER/2019
STAVBA : . STUPEN: |DSP
CHODNIK PRI CESTE 111/3533
V 0BCI BREZOV PROFESIA: |-
OBJEKT: SO 101 CHODNIK PRE CHODCOV C.ZAKAZKY:|37/2019
, . , MIERKA: CiSLO VYKRESU:
OBSAH VYKRESU: KOORDINACNA SITUACIA STAVBY 1:250 37/101-03




